MISE AUX MESURES DE LA COMBINAISON DIAMANT

Le patron de la combinaison diamant est prévu pour étre ajusté au corps.

Lorsque nos mensurations ne correspondent pas tout a fait au tableau, il est donc conseillé de de modifier les
lignes du patron.

Voici la méthode facile pour jongler d'une taille a I'autre

Prenons un Ter exemple :

-Tour de poitrine : 90cm, correspond a la taille 38

-Tour de taille : 73cm, on prendra la taille 40 en référence car c’'est la mesure la plus proche
-Tour de Bassin : 104cm, correspond au 42

Taille 3_4 3_6 4_2 44 46 4_8

38 40
Poitrine (cm) 8 86 A 98 102 | 106 | 110
Taille (cm)
au creux de 62 66 70 78 | 82 86 )

la taille
s 88 2 | % | 100 108 | 112 | 116

fort des fesses

1-Pour le buste, on va relever la taille 38 ( ligne bleue) puis évaser le bas jusqu’a la ligne du 40
2-Pour le pantalon, on va relever le patron en 42 ( ligne bleue) puis on trace les lignes rouges en partant des crans de zip vers
le haut afin de rejoindre les lignes du 40
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Prenons un 2éme exemple :
-Tour de poitrine : 98cm, correspond a la taille 38

-Tour de taille : 75cm, on prendra la taille 40 en référence car c'est la mesure la plus proche
-Tour de Bassin : 92cm, correspond au 36

Taille

# 36| 3B 40 £ 4 44 B

Poitrine (cm) [29) 86 N A 102 1 106 | 110

Taille (cm)

au creux de 62 66 70 78 | 8 86 20
la taille

s | 88 % 100 | 104 108 | 112 | 116

fort des fesses

1-Pour le buste, on va relever la taille 42 ( ligne bleue) puis reduire le bas jusqu’a la taille 40

2-Pour le pantalon, on va relever le patron en 36 ( ligne bleue) puis on trace les lignes rouges en partant des crans de zip vers
le haut afin de rejoindre les lignes du 40




COMMENT ALLONGER OU RACCOURCIR LA COMBINAISON DIAMANT ?

Le patron Diamant a été mis au point pour une stature de 1.63m.

Pour des statures de + ou - 3cm ( entre 1.60m et 1.66m), la plupart du temps, il suffira juste d'ajuster la longueur
de jambes par l'ourlet

Pour des statures plus grandes ou plus petites, vous pouvez avoir besoin de reduire ou d’augmenter la hauteur
du buste et/ou la hauteur des montants du pantalon.

Voici comment procéder :

1-Tracer les lignes rouges sur le patron selon les shémas ci-dessous. Toutes les lignes doivent étre
perpendiculaires aux droits fils.

2- Coupez le patron sur ces lignes rouges

3-Pour allonger, écartez les morceaux parallelement de la valeur souhaitée, glisser un papier et scotchez.
Pour raccourcir, superposez les morceaux paralléelement de la valeur souhaitée et scotchez
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